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Firmenname Kommission Angebots-Nr.

Strasse Lieferadresse Lieferdatum Bestelldatum

PLZ Ort Name Besteller Unterschrift / Kunde

Bestellformular für zip 6 mit 2-tlg. Führungsschiene mit Kunststoff-Inlay

 SENKRECHTMARKISE ZIP 6 I 48-1206    (Alle Angaben mit Sicht von innen. Fensterreihenfolge von links nach rechts)

Kunden 
Pos.

Stück Anlagenbreite  
(mm)

Anlagenhöhe 
(mm)

Wellen- 
Option *1

Einsatz Stoff-Nr. *2

Siehe MHZ  
ZIP   Collection

Systemfarben Führungs-
schiene  

(Sicht von innen)
Bohrung:
1 = ohne
2 = Front

3 = Laibung

Kassettenbefestigung Fallprofil Antrieb

Motor typ *7

Antriebsseite
(Sicht von innen)

Anschluss-
variante 
s.S. 27

Kabel ausgang 
s.S. 27

1 = Standard *1

2 = Ø 65 
ohne AGV
3 = Ø 65 
mit AGV

1 = Aussen

2 = Innen

Tuchsichtseite zur  
Sonne, s.S. 21

A = Vorderseite  
(Standard)

B = Rückseite

Standard *3

172/611/651/ 
901/376/ 386/ 
616/ 676/ 703/ 
171/ 610/ 900

Sonderfarbe
ab Breite  
4001 mm

W = Wand 
(Standard)

D = Decke *5 

  
Abdeckung 
Alu-Blende 
(Aufpreis) *6

Abschluss:
1 = ohne  Aufpreis
2 = Gummiprofil

3 = Bürste

Standard  
V1

Aufpreis  
V2, V3, V4, 

V5, V6

1 = oben 
2 = seitlich 
3 = hinten 
4 = vorne

Farbbe-
zeichnung *4

Ober-
fläche *4 

ST, M, SG lin
ks

re
ch

ts

lin
ks

re
ch

ts

*1   Standard: Anlagenbreite von 600 - 3800 mm (1) Stahlwelle Ø 63, Anlagenbreite von 3801 – 4000 mm Aluwelle Ø 65, Anlagenbreite von 4001 bis 6000 mm Ø 65 Aluwelle mit Ausgleichsvorrichtung (AGV). Optional gegen Aufpreis (für ca. Gleichlauf): (2) Aluwelle Ø 65 ohne 
AGV von 675 - 3800 mm sowie (3) Aluwelle Ø 65 mit AGV von 3201 - 3800 mm.

*2   Tuchkonfektion: wenn möglich Nahtlos, wenn ein Position aufgrund der Anlagengrösse quer mit Restbahn oben konfektioniert werden muss, dann werden alle anderen Positionen ebenfalls quer mit Restbahn oben konfektioniert siehe Seite 22.
*3   Standard-Systemfarben Technikfarben pulverbeschichtet. In Feinstruktur (ST) matt (M): 172 verkehrsweiss RAL 9016 (ST, M), 611 anthrazitgrau RAL 7016 (ST, M), 651 anthrazit (ähnlich Eisenglimmer) DB 703 (ST, M), 901 silberfarbig RAL 9006 (ST, M). In matt (M): 376 lichtgrau RAL 

7035 (M), 386 graualuminium RAL 9007 (M), 616 anthrazitgrau RAL 7016 (M), 676 schwarz RAL 9005 (M), 703 anthrazit (ähnlich Eisenglimmer) DB 703 (M). In in seidenglanz (SG): 171 verkehrsweiss RAL 9016 (SG), 610 anthrazitgrau RAL 7016 (SG), 900 silber RAL 9006 (SG).
*4   Farbbezeichnung: z.B. RAL-, NCS- oder Pulver-Nr.; Oberfläche: SG: seidenglanz (glatt), M: matt (glatt), ST: Feinstruktur (matt).
*5   Ab Anlagenbreiten 4001 mm kann bei Deckenmontage die Kassette direkt mit dem Untergrund verschraubt werden (ohne Deckenwinkel), Tuchwelle muss hierzu vor Ort ausgebaut und Bohrungen für Schraubenbefestigung müssen bauseits eingebracht werden.
*6   Bis Anlagenbreite 4000 mm oder ab Anlagenbreite 4001 mm in Verbindung mit der direkten Deckenmontage kann die Alu-Blende zur Abdeckung der rückseitigen Nut in diese eingeclipst werden.
*7    EleroSuntop/Z;  Elero SunTop/Z 868 ohne Funksender;  Becker E18;  Becker C18 Funk ohne Funksender;  Becker S18 SMI;  Somfy Maestria+ 50 WT;  Somfy Maestria+ 50 io ohne Funksender;  Somfy Sunea 40 io Solar; 11  Geiger Loxone zip air.
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Elero Funksystem 868 Becker Funksystem Centronic Somfy Funksystem io

Stück Bestell-Nr. Bezeichnung/Detailangaben/Abmessungen Stück Bestell-Nr. Bezeichnung/Detailangaben/Abmessungen Stück Bestell-Nr. Bezeichnung/Detailangaben/Abmessungen

99-3985 Wandsender UniTec 868 
(1 Kanal, 171 verkehrsweiss)

99-1014 Wandsender Centronic EC411  
(1 Kanal, 171 verkehrsweiss)

99-1022 Wandsender Smoove 1 IN io 
(1 Kanal, 171 verkehrsweiss)

99-3824 Handsender MonoTel 2 868  
(1 Kanal, 171 verkehrsweiss)

99-1011 Handsender Centronic EC541-II  
(1 Kanal, 171 verkehrsweiss)

99-1130 Handsender Situo 1 io II 
(1 Kanal, 171 verkehrsweiss)

99-3826 Handsender VarioTel 2 868 
(5+1 Kanal, 171 verkehrsweiss)

99-1012 Handsender Centronic EC545-II  
(5 Kanäle, 171 verkehrsweiss)

99-1131 Handsender Situo 5 io II 
(5 Kanäle, 171 verkehrsweiss)

99- 99- 99-

Notizen

Zubehör:

48-5648 Wandplatte zip 6 grundsätzlich in silberfarbig 901 (RAL 9006 ST, M) 

48-5649 Deckenwinkel zip 6 in Systemfarbe

99-3820 670 Hirschmann-Kupplung (STAK 3)  Lieferung vorab   Lieferung mit Anlagen
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