
Gabarit store banne à coffre art_01 - Pose murale
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Attention :
Le croquis est établi à l‘échelle 1:1. L‘impression dépend toutefois du 
modèle de votre imprimante. Il convient donc de vérifier si le résultat de 
l‘impression correspond bien à l‘échelle. 



Gabarit store banne à coffre art_01

Pose plafond

Entraxe = largeur store - 104 mm

Console gauche         Console droite
Bord supérieur

Sens de l‘avancée

Bord extérieur gauche Bord extérieur droit
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Bord arrièreAttention :
Le croquis est établi à l‘échelle 1:1. L‘impression dépend toutefois du 
modèle de votre imprimante. Il convient donc de vérifier si le résultat de 
l‘impression correspond bien à l‘échelle. 
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52 mm

277 mm

Pose murale

Bord supérieur

Bord inférieur

Entraxe = largeur store - 104 mm

Console gauche (WK24)

Attention :
Le croquis est établi à l‘échelle 1:1. L‘impression dépend toutefois du 
modèle de votre imprimante. Il convient donc de vérifier si le résultat de 
l‘impression correspond bien à l‘échelle. 

Bord extérieur 
Console / 
Store banne

Largeur store

Gabarit store banne à coffre art_01
Pose murale avec set de consoles KM
Comprenant 1 console gauche WK24 et 1 console droite WK25.
Pour pose sur supports à faible résistance à l‘arrachement.
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Console droite (WK25)

Bord extérieur 
Console / 
Store banne

Entraxe = largeur store - 104 mm

Pose murale

Bord supérieur

Bord inférieur

Gabarit store banne à coffre art_01
Pose murale avec set de consoles KM
Comprenant 1 console gauche WK24 et 1 console droite WK25.
Pour pose sur supports à faible résistance à l‘arrachement. Attention :

Le croquis est établi à l‘échelle 1:1. L‘impression dépend toutefois du 
modèle de votre imprimante. Il convient donc de vérifier si le résultat de 
l‘impression correspond bien à l‘échelle. 

Largeur store
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Gabarit store banne à coffre art_01
Pose plafond avec set de consoles KP
Composé de 2 consoles DK 12.
Pour pose sur supports à faible résistance à l‘arrachement.

Bord extérieur 
Console / 
Store banne

Sens de l‘avancée
Pose plafond

Largeur store

Bord avant de la console

Bord arrière de la console et du store

Attention :
Le croquis est établi à l‘échelle 1:1. L‘impression dépend toutefois du 
modèle de votre imprimante. Il convient donc de vérifier si le résultat de 
l‘impression correspond bien à l‘échelle. 

Bord avant du store

Entraxe = largeur store - 104 mm

Console DK12, gauche ou droite (vue de dessous)
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Bord extérieur 
Console / 

Store banne

Sens de l‘avancée

Largeur store

Bord avant de la console

Bord arrière de la console et du store

Attention :
Le croquis est établi à l‘échelle 1:1. L‘impression dépend toutefois du 
modèle de votre imprimante. Il convient donc de vérifier si le résultat de 
l‘impression correspond bien à l‘échelle. 

Entraxe = largeur store - 104 mm

Console DK12, gauche ou droite (vue de dessous)

Bord avant du store

Pose plafond

Gabarit store banne à coffre art_01
Pose plafond avec set de consoles KP
Composé de 2 consoles DK 12.
Pour pose sur supports à faible résistance à l‘arrachement.
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