
Bon de commande pour zip_2.0 pour pose sur façade mur-rideau

STORE ZIP_2.0

 48-1074 zip_2.0 coffre de 110, coulisses de guidage pour mur rideau 	48-1075 zip_2.0 coffre de 150, coulisses de guidage pour mur rideau

Rep. Quantité Largeur d’entraxe Hauteur du store
=

Hauteur de com-
mande 
en mm

Utilisation Référence toile 
(voir collection ZIP MHZ)

voir p. 51 tenir compte de la laize

Face visible 
de la toile  

en direction 
du soleil 
voir p. 50

Coloris de 
l’armature

Type de store
voir p. 56/58

Fixation du 
coffre

Barre de 
charge

Moteur Variante de 
raccordement

voir p. 62

Sortie de 
câble

voir p. 62

Combinaison 
de coffres 
Coupe en 

biais 

Impression 
personnalisée

voir p. 49

en 
mm

I=intérieur
E=extérieur

A=face avant
(standard)

 B= 
face arrière

Standard
171/900/ 

703/RAL 7016

En option
RAL St

or
e 

in
di

vi
du

el

St
or

es
 m

ul
tip

le
s

(uniquement 
pour coffre 

de 150)

Standard 
M=type M

Plus-value  
S=type S

  T
yp

e 
de

 m
ot

eu
r

Côté 
moteur

(vu de l’intérieur)

Standard 
V1

Plus-value  
V2, V3, V4

H=haut 
D=derrière

l=latéral 
(pas avec pan-
neau central)

sens trans-
versal 

(rajout de toile 
en haut)

standard sens 
de la laize 
(sans cou-

tures)

M=murale 
(standard)

P=au plafond 

Merci de 
joindre  

un croquis 
voir p. 67

Merci de 
joindre  

le bon de 
commande 
voir p. 68ga

uc
he

dr
oi

te

 

 

 

 

 

 

 

 Standard :  Becker E18 ; plus-value :  Becker C18 (radio)/ Becker S18 (SMI)/ Somfy Maestria+ 50 io (radio)/ Somfy Maestria+ 50 WT/ Elero SunTop/Z 868 (radio)/ Elero SunTop/Z

Système radio Becker

Quantité Réf. article Désignation/Détails/Dimensions

99-1014 Émetteur mural Centronic EC411 (1 canal, 171 blanc)

99-1011 Télécommande Centronic EC541-II (1 canaux, 171 blanc)

99-1012 Télécommande Centronic EC545-II (5 canaux, 171 blanc)

99-

Système radio Somfy io

Quantité Réf. article Désignation/Détails/Dimensions

99-1022 Émetteur mural Smoove 1 IN io (1 canal, 171 blanc)

99-1130 Télécommande Situo 1 io II (1 canaux, 171 blanc)

99-1131 Télécommande Situo 5 io II (5 canaux, 171 blanc)

99-

Pour plus d’accessoires, voir tarif séparé accessoires électriques MHZ pour protection solaire extérieure.

Système radio Elero 868

Quantité Réf. article Désignation/Détails/Dimensions

99-3985 Émetteur mural UniTec 868 (1 canal, 171 blanc)

99-3824 Télécommande MonoTel 2 (1 canal, 171 blanc)

99-3826 Télécommande VarioTel 2 (5+1 canaux, 171 blanc)

99-

Toutes les indications sont vues de l'intérieur. Ordre des fenêtres de gauche à droite.

N° client 4 4 1 –

Société Référence Numéro de l‘offre

Rue Adresse de livraison Date de livraison Date de commande

Code postal Localité Personne de contact Signature / Client

Mail: info@mhz.ch I Fax gratuit: 0800 55 40 04
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