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Tecnica

Tende standard
Modello 05-7827�
12��OO��G�OQFGNNQ�05-7889�
8��OO��

Tenda divisa in 2 pezzi, pacchetti a sinistra e a destra

** Luce con lamelle di 127 mm: 11 cm
89 mm: 7,5 cm

Clip di fissaggio

Binario

Catena di comando con siste-
ma a strappo

Tenda

Piastra di contrappeso con 
alloggiamento per la catena 
delle lamelle

catena delle lamelle

Piastra di contrappeso
saldata

Piastra di contrappeso da 
inserire

Dati tecnici 
UECNC�1�2� Tende divise – posizioni di parcheggio

Tenda divisa in 2 pezzi, pacchetti al centro

* L'altezza del profilo aumenta di 5 mm.
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Dati tecnici

Tende standard
Modello 05-7827�
12��OO��G�OQFGNNQ�05-7889�
8��OO�

Modello: 05-7827 127 mm 
05-7889 89 mm

Varianti di comando: - Catena di comando
�� %QP�OQVQTG�TCFKQ�GNGVVTKEQ�18|8�s�2QYGT8KGY®
�� %QP�OQVQTG�TCFKQ�C�DCVVGTKC�18|8�s�2QYGT8KGY®
�� %QP�OQVQTG�GNGVVTKEQ�2�|8 
�� %QP�OQVQTG�TCFKQ�GNGVVTKEQ�465�2�|8
- Con motore elettrico 230 V
- Con motore radio elettrico RTS 230 V

Descrizione: 6GPFG�XGTVKECNK�EQP�NCOGNNG�XGTVKECNK�EQP�NCTIJG\\C�FK�12��Q�8�|OO.� 
Regolazione della luce orientando le lamelle, apertura e chiusura della tenda facendo scorrere le lamelle.  
%QOCPFQ�C�UEGNVC�C�FGUVTC�Q�UKPKUVTC.�2CEEJGVVK�C�1�UQNQ�RG\\Q�C�UKPKUVTC�Q�C�FGUVTC��C�RKÕ�RG\\K�C�UKPKUVTC�G�C�FGUVTC�Q�CN�EGPVTQ.

Comando: #RGTVWTC�G�EJKWUWTC�FGNNC�VGPFC�G�QTKGPVCOGPVQ�NCOGNNG�EQP�ECVGPC�KP�RNCUVKEC�VTCURCTGPVG�EQP�UKUVGOC�C�UVTCRRQ�
HQTPKVWTC�
UVCPFCTF�
Su richiesta:  catena continua trasparente con dispositivo di tensionamento di sicurezza 

%CVGPC�FK�EQOCPFQ�KP�OGVCNNQ�EQP�FKURQUKVKXQ�FK�VGPUKQPCOGPVQ�FK�UKEWTG\\C�
EQP�UWRRNGOGPVQ�
Motore elettrico 18 V:� �CRGTVWTC�G�EJKWUWTC�FGNNC�VGPFC�G�QTKGPVCOGPVQ�FGNNG�NCOGNNG�EQP�OQVQTG�GNGVVTKEQ�18|8.� 

Diverse possibilità di comando, compatibili con Smart Home.
/QVQTG�GNGVVTKEQ�2�|8�� �CRGTVWTC�G�EJKWUWTC�FGNNC�VGPFC�G�QTKGPVCOGPVQ�FGNNG�NCOGNNG�EQP�OQVQTG�GNGVVTKEQ�2�|8.� 

Diverse possibilità di comando, con attuatori corrispondenti adatti a sistemi bus.
/QVQTG�GNGVVTKEQ�2�0�8��CRGTVWTC�G�EJKWUWTC�FGNNC�VGPFC�G�QTKGPVCOGPVQ�FGNNG�NCOGNNG�
RQUUKDKNG�KP�QIPK�RQUK\KQPG��EQP���
  motore elettrico 230 V. Diverse possibilità di comando, con attuatori corrispondenti adatti a 

sistemi bus.

Dimensioni: Comando / funzione Dimensioni tenda

Larghezza min. Larghezza max. Altezza max. Peso tenda max.

Catena di comando da 20 cm 600 cm 350 cm 12 kg

/QVQTG�TCFKQ�GNGVVTKEQ�18|8� da 20 cm 600 cm 350 cm 8 kg

Motore radio con batteria ricaricabile 
18|8

da 55 cm 600 cm 350 cm 8 kg

/QVQTG�GNGVVTKEQ�2�|8��� 
OQVQTG�TCFKQ�GNGVVTKEQ�465�2�|8

da 20 cm 450 cm 350 cm 8 kg

Motore elettrico 230 V /  
motore radio elettrico RTS 230 V

da 40 cm 600 cm 350 cm 12 kg

Binario: +P�CNNWOKPKQ�GUVTWUQ�
#N/I5K�0���(22���NCTIJG\\C��0|OO��CNVG\\C�2�|OO.

Colori standard:  100 argento anodizzato E6/EV1 385 grigio finestra opaco strutturato RAL 7040 

171 bianco RAL 9016 650 antracite simile a DB 703 

172 bianco opaco strutturato RAL 9016 671 nero opaco strutturato RAL 9005

Colori RAL su richiesta

Albero di inversione: +P�CNNWOKPKQ�GUVTWUQ�
#N/I5K�0���(2����CNDGTQ�UECPCNCVQ�TGUKUVGPVG�CNNC�VQTUKQPG�´��|OO� 

stabilizzazione con supporti albero fissi

Carrello: In plastica resistente all'usura con rotelle di scorrimento a lubrificazione permanente, ingranaggio con limitatore di coppia 

KPVGITCVQ�
EQOCPFQ�GTTCVQ�PQP�RQUUKDKNG���QTKGPVCOGPVQ�NCOGNNG�C�180�.�$NQEEQ�NCOGNNG�EQP�TQVC\KQPG�NKDGTC�G�TKVQTPQ�

automatici, eventualmente orientamento automatico delle lamelle invertendo la tenda. Distanziatore in acciaio inossidabile 

prodotto su misura per una sovrapposizione uniforme delle lamelle.

Gancio di fissaggio delle 

lamelle:

In plastica trasparente, sostituibile
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Tecnica

Tende standard
Modello 05-7827�
12��OO��G�OQFGNNQ�05-7889�
8��OO��

Tenda a lamelle: 8GFK�NC�EQNNG\KQPG�/*<��NCTIJG\\C�FK�12��Q�8�|OO��NCOGNNG�KP�VGUUWVQ��RNCUVKEC�Q�CNNWOKPKQ. 

Note relative a caratteristiche speciali: idoneità a posto di lavoro con schermo, scarsa infiammabilità, ecc., 

vedi la collezione e le note sui tessuti.

Chiusura lamelle: Lamelle tessili Lamelle in plastica Lamelle in alluminio

Fornitura 
standard

-  Piastra di contrappeso con 
catena delle lamelle in plastica

-  Sospesa,
senza collegamento

-  Collegamento al centro con 
una catena delle lamelle in 
metallo

su richiesta -  Piastra di contrappeso saldata 

UGP\C�UWRRNGOGPVQ�

-  Piastra di contrappeso da inserire senza 
catena delle lamelle

-  Piastra di contrappeso con catena delle 
NCOGNNG�KP�OGVCNNQ�
EQP�UWRRNGOGPVQ�

-  Sospesa
senza collegamento

Fissaggio: Clip di fissaggio visibile 

Opzione:  clip di fissaggio nascosta, non visibile grazie a una scanalatura supplementare nel binario. 

Per il montaggio dei dispositivi di tensionamento di sicurezza vedi pagina 95.

Accessori: Non compresi nella fornitura: supporto a parete, clip di fissaggio speciale, profilo di montaggio per controsoffitti

Sicurezza dei bambini: Osservare la nota a pagina 95.
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Tecnica

Tende Classic
Modello 05-7227�
12��OO���OQFGNNQ�05-7289�
8��OO��G�OQFGNNQ�05-7025�
2�0�OO��

Clip di fissaggio

Binario

Catena di comando con siste-
ma a strappo

Corda di comando

Dispositivo di tensionamento
di sicurezza

Lanciatenda

Motore elettrico 230 V

Tenda

Piastra di contrappeso
con alloggiamento per
catena delle lamelle

catena delle lamelle

Piastra di contrappeso
saldata

Piastra di contrappeso
da inserire

Non vale per il modello 05-7025

Tenda divisa in 2 pezzi, pacchetti a sinistra e a destra

* Luce con lamelle di 127 mm: 11 cm
89 mm: 7,5 cm

250 mm: 22 cm

Tende divise – posizioni di parcheggio

Tenda divisa in 2 pezzi, pacchetti al centro

Dati tecnici 
UECNC�1�2�

40 mm9 mm

25 mm

4 mm

38 mm

127 mm

89 mm

250 mm (non in scala)
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Dati tecnici

Tende Classic
Modello 05-7227�
12�|OO���OQFGNNQ�05-7289�
8�|OO��G�OQFGNNQ�05-7025�
2�0|OO�

Modello: 05-7227 127 mm 
05-7289 89 mm
05-7025 250 mm

Varianti di comando: - Corda/catena di comando
- Lanciatenda
- Motore elettrico 230 V
- Motore radio elettrico RTS 230 V

Descrizione: 6GPFG�XGTVKECNK�EQP�NCOGNNG�XGTVKECNK�EQP�NCTIJG\\C�FK�12���8��Q�2�0|OO.� 
Regolazione della luce orientando le lamelle, apertura e chiusura della tenda facendo scorrere le lamelle.  
%QOCPFQ�C�UEGNVC�C�FGUVTC�Q�UKPKUVTC.�2CEEJGVVK�KP�1�UQNQ�RG\\Q�C�UKPKUVTC�Q�C�FGUVTC��KP�RKÕ�RG\\K�
PQP�EQP�XCTKCPVG�FK�EQOCPFQ�
NCPEKCVGPFC��C�UKPKUVTC�G�C�FGUVTC�Q�CN�EGPVTQ.

Comando: Corda/catena di comando:  apertura e chiusura della tenda con corda di comando, orientamento delle lamelle con 
ECVGPC�KP�RNCUVKEC�VTCURCTGPVG�EQP�UKUVGOC�C�UVTCRRQ�
HQTPKVWTC�UVCPFCTF�.

Su richiesta:  catena continua trasparente con dispositivo di tensionamento di sicurezza 
%CVGPC�FK�EQOCPFQ�KP�OGVCNNQ�EQP�FKURQUKVKXQ�FK�VGPUKQPCOGPVQ�FK�UKEWTG\\C�
EQP�UWRRNGOGPVQ�

Lanciatenda:   apertura e chiusura della tenda e orientamento delle lamelle con lanciatenda
/QVQTG�GNGVVTKEQ�2�0�8���CRGTVWTC�G�EJKWUWTC�FGNNC�VGPFC�G�QTKGPVCOGPVQ�FGNNG�NCOGNNG�
UQNQ�EQP�VGPFC�EQORNGVCOGPVG�EJKWUC��

con motore elettrico 230 V. Diverse possibilità di comando, con attuatori corrispondenti adatti a 
sistemi bus.

Dimensioni: Comando / funzione Dimensioni tenda

Larghezza min. Larghezza max. Altezza max. Peso tenda max.

Corda/catena di comando da 20 cm 695 cm 350 cm 20 kg

Lanciatenda da 20 cm 695 cm 300 cm 6 kg

Motore elettrico 230 V/
Motore radio elettrico RTS 230 V

da 40 cm 695 cm 350 cm 22 kg

Binario: +P�CNNWOKPKQ�GUVTWUQ�
#N/I5K�0���(22���NCTIJG\\C��0|OO��CNVG\\C�2�|OO.
Colori standard:  100 argento anodizzato E6/EV1 385 grigio finestra opaco strutturato RAL 7040 

171 bianco RAL 9016 650 antracite simile a DB 703 
172 bianco opaco strutturato RAL 9016 671 nero opaco strutturato RAL 9005

Colori RAL su richiesta

Albero di inversione: +P�CNNWOKPKQ�GUVTWUQ�
#N/I5K�0���(2����CNDGTQ�UECPCNCVQ�TGUKUVGPVG�CNNC�VQTUKQPG�´��|OO� 
stabilizzazione con supporti albero fissi

Carrello: In plastica resistente all'usura con rotelle di scorrimento a lubrificazione permanente, ingranaggio per orientamento lamelle 
C�180���NKOKVCVQTG�FK�EQRRKC�RGT�WP�QTKGPVCOGPVQ�NCOGNNG�WPKHQTOG�G�RGT�GXKVCTG�NC�TQVC\KQPG�C�XWQVQ�FGNN	KPITCPCIIKQ.
Distanziatore in acciaio inossidabile prodotto su misura per una sovrapposizione uniforme delle lamelle.  
Lamella di 250 mm: numero doppio di carrelli per maggiore sicurezza di funzionamento.

Gancio di fissaggio delle 
lamelle:

In plastica trasparente, sostituibile

Tenda a lamelle: 8GFK�NC�EQNNG\KQPG�/*<��NCTIJG\\C�FK�12���8��Q�2�0|OO��NCOGNNG�KP�VGUUWVQ��RNCUVKEC�Q�CNNWOKPKQ.�0QVG�TGNCVKXG�C�ECTCVVGTKUVKEJG�
speciali: idoneità a posto di lavoro con schermo, scarsa infiammabilità, ecc., vedi la collezione e le note sui tessuti.

Chiusura lamelle: Lamelle tessili Lamelle in plastica Lamelle in alluminio

Fornitura 
standard

-  Piastra di contrappeso con 
catena delle lamelle in plastica

-  Sospesa,
senza collegamento

-  Collegamento al centro con 
una catena delle lamelle in 
metallo

su richiesta -  Piastra di contrappeso saldata 

UGP\C�UWRRNGOGPVQ�

-  Piastra di contrappeso da inserire senza 
catena delle lamelle 

UVCPFCTF�RGT�KN�OQFGNNQ�0���02��

-  Piastra di contrappeso con catena delle 
NCOGNNG�KP�OGVCNNQ�
EQP�UWRRNGOGPVQ�

-  Sospesa
senza collegamento

Fissaggio: Clip di fissaggio visibile 
Opzione:  clip di fissaggio nascosta, non visibile grazie a una scanalatura supplementare nel binario. 

Per il montaggio dei dispositivi di tensionamento di sicurezza vedi pagina 95.

Accessori: Dispositivo di tensionamento di sicurezza per la corda. Non compresi nella fornitura: supporto a parete, clip di fissaggio 
speciale, profilo di montaggio per controsoffitti

Sicurezza dei bambini: Osservare la nota a pagina 95.
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Tecnica

Tende Slope Classic
Modello 05-7229�
12��OO��G�OQFGNNQ�05-7258�
8��OO��

Clip di fissaggio

Binario

Catena di comando con siste-
ma a strappo

Corda di comando

Dispositivo di tensionamento
di sicurezza

Motore elettrico 230 V

Tenda

Piastra di contrappeso
con alloggiamento per
catena delle lamelle

catena delle lamelle

Piastra di contrappeso
saldata

Piastra di contrappeso
da inserire

Dati tecnici 
UECNC�1�2� Varianti

Prezzi su richiesta
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Dati tecnici

Tende Slope Classic
Modello 05-7229�
12��OO��G�OQFGNNQ�05-7258�
8��OO�

Modello: 05-7229 127 mm 
05-7258 89 mm

Varianti di comando: - Corda/catena di comando
- Motore elettrico 230 V
- Motore radio elettrico RTS 230 V

Descrizione: 6GPFG�XGTVKECNK�5NQRG�EQP�NCOGNNG�XGTVKECNK�EQP�NCTIJG\\C�FK�12��Q�8�|OO.�4GIQNC\KQPG�FGNNC�NWEG�QTKGPVCPFQ�NG�NCOGNNG��
apertura e chiusura della tenda facendo scorrere le lamelle. Comando a scelta a destra o sinistra. Pacchetto in 1 solo pezzo 
in alto.
Opzione: pacchetto in basso.

Comando: Corda/catena di comando:  apertura e chiusura della tenda con corda di comando, orientamento delle lamelle con 
ECVGPC�KP�RNCUVKEC�VTCURCTGPVG�EQP�UKUVGOC�C�UVTCRRQ�
HQTPKVWTC�UVCPFCTF�.

Su richiesta:  catena continua trasparente con dispositivo di tensionamento di sicurezza 
%CVGPC�FK�EQOCPFQ�KP�OGVCNNQ�EQP�FKURQUKVKXQ�FK�VGPUKQPCOGPVQ�FK�UKEWTG\\C�
EQP�UWRRNGOGPVQ�

/QVQTG�GNGVVTKEQ�2�0�8���CRGTVWTC�G�EJKWUWTC�FGNNC�VGPFC�G�QTKGPVCOGPVQ�FGNNG�NCOGNNG�
UQNQ�EQP�VGPFC�EQORNGVCOGPVG�EJKWUC��
EQP�OQVQTG�GNGVVTKEQ�2�0|8�
KN�OQVQTG�GNGVVTKEQ�RWÎ�GUUGTG�RQUK\KQPCVQ�UQNQ�UWN�NCVQ�RKÕ�CNVQ�.�&KXGTUG�
possibilità di comando, con attuatori corrispondenti adatti ai sistemi bus.

Dimensioni: Comando / funzione Dimensioni tenda

Larghezza min. Larghezza max. Altezza max.
Peso tenda max. 

C�UGEQPFC�FGNN	CPIQNQ�

Corda/catena di comando da 20 cm fino a 695 cm 350 cm 5-20 kg

Motore elettrico 230 V/
Motore radio elettrico RTS 230 V

da 40 cm fino a 695 cm 350 cm 5-22 kg

Angolo di pendenza/ 
superficie max.:

10-15 gradi 15-25 gradi 25-32 gradi 32-38 gradi 38-46 gradi 46-50 gradi 50-55 gradi

20 m² 11 m² 8,0 m² 5,8 m² 3,8 m² 2,7 m² 1,6 m²

Binario: +P�CNNWOKPKQ�GUVTWUQ�
#N/I5K�0���(22���NCTIJG\\C��0|OO��CNVG\\C�2�|OO.
Colori standard:  100 argento anodizzato E6/EV1 385 grigio finestra opaco strutturato RAL 7040 

171 bianco RAL 9016 650 antracite simile a DB 703 
172 bianco opaco strutturato RAL 9016 671 nero opaco strutturato RAL 9005

Colori RAL su richiesta

Albero di inversione: #NNWOKPKQ�GUVTWUQ�
#N/I5K�0���(2����CNDGTQ�UECPCNCVQ�TGUKUVGPVG�CNNC�VQTUKQPG�´��|OO� 
stabilizzazione con supporti albero fissi

Carrello: In plastica resistente all'usura con rotelle di scorrimento a lubrificazione permanente, ingranaggio per orientamento lamelle 
C�180���NKOKVCVQTG�FK�EQRRKC�RGT�WP�QTKGPVCOGPVQ�NCOGNNG�WPKHQTOG�G�RGT�GXKVCTG�NC�TQVC\KQPG�C�XWQVQ�FGNN	KPITCPCIIKQ.
Distanziatore in acciaio inossidabile prodotto su misura per una sovrapposizione uniforme delle lamelle.

Gancio di fissaggio delle 
lamelle:

In plastica trasparente, sostituibile, con snodi cardanici in plastica. A seconda dell'angolo di pendenza del binario vengono 
WUCVK�ICPEK�5NQRG�EQP�NWPIJG\\C�FK�2�|OO����|OO���8|OO�G���|OO.

Tenda a lamelle: 8GFK�NC�EQNNG\KQPG�/*<��NCTIJG\\C�FK�12��Q�8�|OO��NCOGNNG�KP�VGUUWVQ��RNCUVKEC�Q�CNNWOKPKQ.�0QVG�TGNCVKXG�C�ECTCVVGTKUVKEJG�
speciali: idoneità al posto di lavoro con schermo, scarsa infiammabilità, ecc., vedi collezione, note sui tessuti.

Chiusura lamelle: Lamelle tessili Lamelle in plastica Lamelle in alluminio

Fornitura 
standard

-  Piastra di contrappeso con 
catena delle lamelle in plastica

-  Sospesa,
senza collegamento

-  Collegamento al centro con 
una catena delle lamelle in 
metallo

su richiesta -  Piastra di contrappeso saldata 

UGP\C�UWRRNGOGPVQ�

-  Piastra di contrappeso da inserire senza 
catena delle lamelle

-  Piastra di contrappeso con catena delle 
NCOGNNG�KP�OGVCNNQ�
EQP�UWRRNGOGPVQ�

-  Sospesa
senza collegamento

Fissaggio: Clip di fissaggio visibile 
Per il montaggio dei dispositivi di tensionamento di sicurezza vedi pagina 95.

Accessori: Dispositivo di tensionamento di sicurezza per la corda. Non compresi nella fornitura: supporto a parete, clip di fissaggio 
speciale.

Sicurezza dei bambini: Osservare la nota a pagina 95.



80 Tende verticali | Dati tecnici %QP�TKUGTXC�FK�OQFKƂ�EJG�VGEPKEJG�| Edizione 2020

Tecnica

Tende ad arco verticale Classic
Modello 05-7232�
12��OO��G�OQFGNNQ�05-7285�
8��OO��

Clip di fissaggio

Binario

Catena di comando con siste-
ma a strappo

Corda di comando

Dispositivo di tensionamento
di sicurezza

Motore elettrico 230 V

Tenda

Piastra di contrappeso
con alloggiamento per
catena delle lamelle

catena delle lamelle

Piastra di contrappeso
saldata

Piastra di contrappeso
da inserire

Dati tecnici 
UECNC�1�2� Varianti

4 mm

25 mm

40 mm

89 mm

127 mm
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Dati tecnici

Tende ad arco verticale Classic
Modello 05-7232�
12��OO��G�OQFGNNQ�05-7285�
8��OO�

Modello: 05-7232� 12��OO� 
TCIIKQ�FK�EWTXCVWTC�OKPKOQ��0|EO�
05-7285� 8��OO� 
TCIIKQ�FK�EWTXCVWTC�OKPKOQ��0|EO�

Varianti di comando: - Corda/catena di comando
- Motore elettrico 230 V
- Motore radio elettrico RTS 230 V

Descrizione: 6GPFG�XGTVKECNK�CF�CTEQ�XGTVKECNG�EQP�NCOGNNG�XGTVKECNK�EQP�NCTIJG\\C�FK�12��Q�8�|OO.�4GIQNC\KQPG�FGNNC�NWEG�QTKGPVCPFQ�NG�
lamelle, apertura e chiusura della tenda facendo scorrere le lamelle. Comando a scelta a destra o sinistra. Pacchetti in 1 solo 
RG\\Q�Q�KP�RKÕ�RG\\K�
CN�EGPVTQ��PGN�RWPVQ�RKÕ�CNVQ�FGNNC�VGPFC.

Comando: Corda/catena di comando:  apertura e chiusura della tenda con corda di comando, orientamento delle lamelle con 
ECVGPC�KP�RNCUVKEC�VTCURCTGPVG�EQP�UKUVGOC�C�UVTCRRQ�
HQTPKVWTC�UVCPFCTF�.

Su richiesta:  catena continua trasparente con dispositivo di tensionamento di sicurezza 
�ECVGPC�FK�EQOCPFQ�KP�OGVCNNQ�EQP�FKURQUKVKXQ�FK�VGPUKQPCOGPVQ�FK�UKEWTG\\C�
EQP�UWRRNGOGPVQ�

/QVQTG�GNGVVTKEQ�2�0�8���CRGTVWTC�G�EJKWUWTC�FGNNC�VGPFC�G�QTKGPVCOGPVQ�FGNNG�NCOGNNG�
UQNQ�EQP�VGPFC� 
EQORNGVCOGPVG�EJKWUC��EQP�OQVQTG�GNGVVTKEQ�2�0|8�
KN�OQVQTG�GNGVVTKEQ�FGXG�GUUGTG�RQUK\KQPCVQ�UWN�
NCVQ�RKÕ�CNVQ��C�VCNG�UEQRQ�Ä�PGEGUUCTKQ�WP�VTCVVQ�FKTKVVQ�FK�CNOGPQ��00|OO�.�&KXGTUG�RQUUKDKNKV¼�FK�
comando, con attuatori corrispondenti adatti ai sistemi bus.

Dimensioni: Comando / funzione Dimensioni tenda

Larghezza min. Larghezza max. Altezza max.
Peso tenda max. 

C�UGEQPFC�FGNN	CPIQNQ�

Corda/catena di comando da 20 cm fino a 560 cm 350 cm 5-20 kg

Motore elettrico 230 V/
Motore radio elettrico RTS 230 V

da 40 cm fino a 560 cm 350 cm 5-22 kg

Binario: +P�CNNWOKPKQ�GUVTWUQ�
#N/I5K�0���(22���NCTIJG\\C��0|OO��CNVG\\C�2�|OO.
Colori standard:  100 argento anodizzato E6/EV1 385 grigio finestra opaco strutturato RAL 7040 

171 bianco RAL 9016 650 antracite simile a DB 703 
172 bianco opaco strutturato RAL 9016 671 nero opaco strutturato RAL 9005

Colori RAL su richiesta

Albero di inversione: %QORQUVQ�FC�UGIOGPVK�G�CNDGTQ�C�OQNNC�GUVTGOCOGPVG�HNGUUKDKNG�´��|OO�
stabilizzazione con supporti albero fissi

Carrello: In plastica resistente all'usura con rotelle di scorrimento a lubrificazione permanente, ingranaggio per orientamento lamelle 
C�180���NKOKVCVQTG�FK�EQRRKC�RGT�WP�QTKGPVCOGPVQ�NCOGNNG�WPKHQTOG�G�RGT�GXKVCTG�NC�TQVC\KQPG�C�XWQVQ�FGNN	KPITCPCIIKQ.
Distanziatore in acciaio inossidabile prodotto su misura per una sovrapposizione uniforme delle lamelle.

Gancio di fissaggio delle 
lamelle:

In plastica trasparente, sostituibile. A seconda dell'angolo di pendenza del binario vengono usati ganci Slope con snodi 
ECTFCPKEK�KP�RNCUVKEC�EQP�NWPIJG\\C�FK�2�|OO����|OO���8|OO�G���|OO.

Tenda a lamelle: 8GFK�NC�EQNNG\KQPG�/*<��NCTIJG\\C�FK�12��Q�8�|OO��NCOGNNG�KP�VGUUWVQ��RNCUVKEC�Q�CNNWOKPKQ.�0QVG�TGNCVKXG�C�ECTCVVGTKUVKEJG�
speciali: idoneità al posto di lavoro con schermo, scarsa infiammabilità, ecc., vedi collezione, note sui tessuti.

Chiusura lamelle: Lamelle tessili Lamelle in plastica Lamelle in alluminio

Fornitura 
standard

-  Piastra di contrappeso con 
catena delle lamelle in plastica

-  Sospesa,
senza collegamento

-  Collegamento al centro con 
una catena delle lamelle in 
metallo

su richiesta -  Piastra di contrappeso saldata 

UGP\C�UWRRNGOGPVQ�

-  Piastra di contrappeso da inserire senza 
catena delle lamelle

-  Piastra di contrappeso con catena delle 
NCOGNNG�KP�OGVCNNQ�
EQP�UWRRNGOGPVQ�

-  Sospesa
senza collegamento

Fissaggio: Clip di fissaggio visibile
Per il montaggio dei dispositivi di tensionamento di sicurezza vedi pagina 95.

Accessori: Dispositivo di tensionamento di sicurezza per la corda. Non compresi nella fornitura: supporto a parete, clip di fissaggio 
speciale.

Sicurezza dei bambini: osservare la nota a pagina 95.
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Tecnica

Tende ad arco orizzontale Classic
Modello 05-7234�
12��OO���OQFGNNQ�05-7297�
8��OO��G�OQFGNNQ�05-7029�
2�0�OO��

Clip di fissaggio

Binario

Catena di comando con siste-
ma a strappo

Corda di comando

Dispositivo di tensionamento
di sicurezza

Motore elettrico 230 V

Tenda

Piastra di contrappeso
con alloggiamento per
catena delle lamelle

catena delle lamelle

Piastra di contrappeso
saldata

Piastra di contrappeso
da inserire

Dati tecnici 
UECNC�1�2� Varianti

127 mm

89 mm

250 mm (non in scala)
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Dati tecnici

Modello: 05-7234� 12��OO� 
TCIIKQ�FK�EWTXCVWTC�OKPKOQ��0|EO�
05-7297� 8��OO� 
TCIIKQ�FK�EWTXCVWTC�OKPKOQ���|EO�
05-7029� 2�0�OO� 
TCIIKQ�FK�EWTXCVWTC�OKPKOQ��0|EO�

Varianti di comando: - Corda/catena di comando
- Motore elettrico 230 V
- Motore radio elettrico RTS 230 V

Descrizione: 6GPFG�XGTVKECNK�CF�CTEQ�QTK\\QPVCNG�EQP�NCOGNNG�XGTVKECNK�EQP�NCTIJG\\C�FK�12���8��Q�2�0|OO.�4GIQNC\KQPG�FGNNC�NWEG�QTKGPVCP-
do le lamelle, apertura e chiusura della tenda facendo scorrere le lamelle. Comando a scelta a destra o sinistra. Pacchetti a 1 
UQNQ�RG\\Q�C�UKPKUVTC�Q�C�FGUVTC��C�RKÕ�RG\\K�C�UKPKUVTC�G�C�FGUVTC�Q�CN�EGPVTQ.

Comando: Corda/catena di comando:  apertura e chiusura della tenda con corda di comando, orientamento delle lamelle con 
ECVGPC�KP�RNCUVKEC�VTCURCTGPVG�EQP�UKUVGOC�C�UVTCRRQ�
HQTPKVWTC�UVCPFCTF�.

Su richiesta:  catena continua trasparente con dispositivo di tensionamento di sicurezza 
%CVGPC�FK�EQOCPFQ�KP�OGVCNNQ�EQP�FKURQUKVKXQ�FK�VGPUKQPCOGPVQ�FK�UKEWTG\\C�
EQP�UWRRNGOGPVQ�

/QVQTG�GNGVVTKEQ�2�0�8���CRGTVWTC�G�EJKWUWTC�FGNNC�VGPFC�G�QTKGPVCOGPVQ�FGNNG�NCOGNNG�
UQNQ�EQP�VGPFC� 
EQORNGVCOGPVG�EJKWUC��EQP�OQVQTG�GNGVVTKEQ�2�0|8.�&KXGTUG�RQUUKDKNKV¼�FK�EQOCPFQ�� 
con attuatori corrispondenti adatti a sistemi bus.

Dimensioni: Comando / funzione Dimensioni tenda

Larghezza min. Larghezza max. Altezza max. Peso tenda max.

Corda/catena di comando da 20 cm fino a 560 cm 350 cm 20 kg

Motore elettrico 230 V/
Motore radio elettrico RTS 230 V

da 40 cm fino a 560 cm 350 cm 22 kg

Binario: +P�CNNWOKPKQ�GUVTWUQ�
#N/I5K�0���(22���NCTIJG\\C��0|OO��CNVG\\C�2�|OO.
Colori standard:  100 argento anodizzato E6/EV1 385 grigio finestra opaco strutturato RAL 7040 

171 bianco RAL 9016 650 antracite simile a DB 703 
172 bianco opaco strutturato RAL 9016 671 nero opaco strutturato RAL 9005

Colori RAL su richiesta

Albero di inversione: %QORQUVQ�FC�UGIOGPVK�G�CNDGTQ�C�OQNNC�GUVTGOCOGPVG�HNGUUKDKNG�´��|OO�
stabilizzazione con supporti albero fissi

Carrello: In plastica resistente all'usura con rotelle di scorrimento a lubrificazione permanente, ingranaggio per orientamento lamelle 
C�180���NKOKVCVQTG�FK�EQRRKC�RGT�WP�QTKGPVCOGPVQ�NCOGNNG�WPKHQTOG�G�RGT�GXKVCTG�NC�TQVC\KQPG�C�XWQVQ�FGNN	KPITCPCIIKQ.
Distanziatore in acciaio inossidabile prodotto su misura per una sovrapposizione uniforme delle lamelle. Lamella di 250 mm: 
numero doppio di carrelli per maggiore sicurezza di funzionamento.

Gancio di fissaggio delle 
lamelle:

In plastica trasparente, sostituibile

Tenda a lamelle: 8GFK�NC�EQNNG\KQPG�/*<��NCTIJG\\C�FK�12���8��Q�2�0|OO��NCOGNNG�KP�VGUUWVQ��RNCUVKEC�Q�CNNWOKPKQ.�0QVG�TGNCVKXG�C�ECTCVVGTKUVKEJG�
speciali: idoneità al posto di lavoro con schermo, scarsa infiammabilità, ecc., vedi collezione, note sui tessuti.

Chiusura lamelle: Lamelle tessili Lamelle in plastica Lamelle in alluminio

Fornitura 
standard

-  Piastra di contrappeso con 
catena delle lamelle in plastica

-  Sospesa,
senza collegamento

-  Collegamento al centro con 
una catena delle lamelle in 
metallo

su richiesta -  Piastra di contrappeso saldata 

UGP\C�UWRRNGOGPVQ�

-  Piastra di contrappeso da inserire senza 
catena delle lamelle 

UVCPFCTF�RGT�KN�OQFGNNQ�0���02��

-  Piastra di contrappeso con catena delle 
NCOGNNG�KP�OGVCNNQ�
EQP�UWRRNGOGPVQ�

-  Sospesa
senza collegamento

Fissaggio: Clip di fissaggio visibile
Per il montaggio dei dispositivi di tensionamento di sicurezza vedi pagina 95.

Accessori: Dispositivo di tensionamento di sicurezza per la corda. Non compresi nella fornitura: supporto a parete, clip di fissaggio 
speciale.

Sicurezza dei bambini: osservare la nota a pagina 95.

Tende ad arco orizzontale Classic
Modello 05-7234�
12�|OO���OQFGNNQ�05-7297�
8�|OO��G�OQFGNNQ�05-7029�
2�0|OO�



127 mm

89 mm

250 mm (non in scala)

*
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Tecnica

Tenda tesa in verticale Classic
Modello 05-8127�
12��OO���OQFGNNQ�05-8164�
8��OO��G�OQFGNNQ�05-7027�
2�0�OO��

Clip di fissaggio

Binario

Catena di comando

Corda di comando

Motore elettrico 230 V

Tenda

Dati tecnici 
UECNC�1�2� Tende divise – posizioni di parcheggio

Tenda divisa in 2 pezzi, pacchetti a sinistra e a destra

* Luce con lamelle di 127 mm: 11 cm
89 mm: 7,5 cm

250 mm: 22 cm

Tenda divisa in 2 pezzi, pacchetti al centro
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Dati tecnici

Modello: 05-8127 127 mm
05-8164 89 mm
05-7027 250 mm

Varianti di comando: - Corda/catena di comando
- Motore elettrico 230 V
- Motore radio elettrico RTS 230 V

Descrizione: 6GPFG�XGTVKECNK�VGUG�KP�XGTVKECNG�EQP�NCOGNNG�EQP�NCTIJG\\C�FK�12���8��Q�2�0|OO.
Regolazione della luce orientando le lamelle, apertura e chiusura della tenda facendo scorrere le lamelle. Comando a scelta 
C�FGUVTC�Q�UKPKUVTC.��2CEEJGVVK�C�UEGNVC�C�UKPKUVTC�Q�C�FGUVTC��KP�1�UQNQ�RG\\Q�Q�KP�RKÕ�RG\\K.

Comando: Corda/catena di comando:  apertura e chiusura della tenda con corda di comando, orientamento lamelle con catena 
in plastica trasparente.

/QVQTG�GNGVVTKEQ�2�0�8���CRGTVWTC�G�EJKWUWTC�FGNNC�VGPFC�G�QTKGPVCOGPVQ�FGNNG�NCOGNNG�
UQNQ�EQP�VGPFC�EQORNGVCOGPVG�EJKWUC��
con motore elettrico 230 V. Diverse possibilità di comando, con attuatori corrispondenti adatti a 
sistemi bus.

Dimensioni: Comando / funzione Dimensioni tenda

Larghezza min. Larghezza max. Altezza max. Peso tenda max.

Corda/catena di comando da 20 cm fino a 450 cm 350 cm 10 kg

Motore elettrico 230 V/
Motore radio elettrico RTS 230 V

da 50 cm fino a 450 cm 350 cm 10 kg

Binario: +P�CNNWOKPKQ�GUVTWUQ�
#N/I5K�0���(22���NCTIJG\\C��0|OO��CNVG\\C�2�|OO.
Colori standard:  100 argento anodizzato E6/EV1 385 grigio finestra opaco strutturato RAL 7040 

171 bianco RAL 9016 650 antracite simile a DB 703 
172 bianco opaco strutturato RAL 9016 671 nero opaco strutturato RAL 9005

Colori RAL su richiesta

Albero di inversione: #NNWOKPKQ�GUVTWUQ�
#N/I5K�0���(2����CNDGTQ�UECPCNCVQ�TGUKUVGPVG�CNNC�VQTUKQPG�´��|OO��UVCDKNK\\C\KQPG�EQP�UWRRQTVK�CNDGTQ�HKUUK

Carrello: In plastica resistente all'usura con rotelle di scorrimento a lubrificazione permanente, ingranaggio per orientamento lamelle 
C�180���NKOKVCVQTG�FK�EQRRKC�RGT�WP�QTKGPVCOGPVQ�NCOGNNG�WPKHQTOG�G�RGT�GXKVCTG�NC�TQVC\KQPG�C�XWQVQ�FGNN	KPITCPCIIKQ.
Distanziatore in acciaio inossidabile prodotto su misura per una sovrapposizione uniforme delle lamelle. Lamella di 250 mm: 
numero doppio di carrelli per maggiore sicurezza di funzionamento.

Gancio di fissaggio delle 
lamelle:

In plastica resistente all'usura con molla in acciaio integrata

Tenda a lamelle: 8GFK�NC�EQNNG\KQPG�/*<��NCTIJG\\C�FK�12���8��Q�2�0|OO��NCOGNNG�KP�VGUUWVQ.�.G�NCOGNNG�XGPIQPQ�VGUG�VTCOKVG�OQNNC�VTC�KN�
binario superiore e quello inferiore. Note relative a caratteristiche speciali: idoneità al posto di lavoro con schermo, scarsa 
infiammabilità, ecc., vedi collezione, note sui tessuti.

Fissaggio: Clip di fissaggio visibile

Accessori: Non compresi nella fornitura: Supporto a parete

Tenda tesa in verticale Classic
Modello 05-8127�
12�|OO���OQFGNNQ�05-8164�
8�|OO��G�OQFGNNQ�05-7027�
2�0|OO�
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Tecnica

Tende tese in orizzontale Classic
Modello 05-8827�
12��OO��G�OQFGNNQ�05-8166�
8��OO��

Dati tecnici 
UECNC�1�2�

Tende divise – posizioni di parcheggio

Tenda divisa in 2 pezzi, pacchetti a sinistra e a destra

* Luce con lamelle di 127 mm: 11 cm
89 mm: 7,5 cm

Tenda divisa in 2 pezzi, pacchetti al centro

Clip di fissaggio

Binario

Catena di comando

Corda di comando

Catena di comando con siste-
ma a strappo

Motore elettrico 230 V

Tenda

Apertura e chiusura della tenda con corda di comando possibile 
esclusivamente dalla parte superiore della tenda.
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Dati tecnici

Modello: 05-8827 127 mm
05-8166 89 mm

Varianti di comando: - Corda/catena di comando
- Motore elettrico 230 V
- Motore radio elettrico RTS 230 V

Descrizione: 6GPFG�XGTVKECNK�VGUG�KP�QTK\\QPVCNG�EQP�NCOGNNG�EQP�NCTIJG\\C�FK�12��Q�8�|OO.�4GIQNC\KQPG�FGNNC�NWEG�QTKGPVCPFQ�NG�NCOGNNG��
apertura e chiusura della tenda facendo scorrere le lamelle. Comando a scelta a destra o sinistra.  Pacchetti a scelta a sinistra 
Q�C�FGUVTC��KP�1�UQNQ�RG\\Q�Q�KP�RKÕ�RG\\K.

Comando: Corda/catena di comando:  apertura e chiusura della tenda con corda di comando possibili solo dalla parte superiore 
della tenda, orientamento lamelle con catena in plastica trasparente con sistema a strap-
RQ�
HQTPKVWTC�UVCPFCTF�.

Su richiesta:  catena continua trasparente con dispositivo di tensionamento di sicurezza 
%CVGPC�FK�EQOCPFQ�KP�OGVCNNQ�EQP�FKURQUKVKXQ�FK�VGPUKQPCOGPVQ�FK�UKEWTG\\C�
EQP�UWRRNGOGPVQ�

/QVQTG�GNGVVTKEQ�2�0�8���CRGTVWTC�G�EJKWUWTC�FGNNC�VGPFC�G�QTKGPVCOGPVQ�FGNNG�NCOGNNG�
UQNQ�EQP�VGPFC� 
EQORNGVCOGPVG�EJKWUC��EQP�OQVQTG�GNGVVTKEQ�2�0|8.�&KXGTUG�RQUUKDKNKV¼�FK�EQOCPFQ�� 
con attuatori corrispondenti adatti a sistemi bus.

Dimensioni: Comando / funzione Dimensioni tenda

Larghezza min. Larghezza max. Altezza max. Peso tenda max.

Corda/catena di comando da 20 cm fino a 400 cm 200 cm 4 kg

Motore elettrico 230 V/
Motore radio elettrico RTS 230 V

da 50 cm fino a 400 cm 200 cm 4 kg

Peso del tessuto [g/m²] fino a 130 g fino a 140 g fino a 170 g fino a 250 g fino a 350 g fino a 450 g

#NVG\\C�OCZ.��NCTIJG\\C�NCOGNNG��8�|OO 200 cm 200 cm 180 cm 160 cm 140 cm 120 cm

Altezza max., larghezza lamelle: 
12�|OO

200 cm 180 cm 160 cm 140 cm 120 cm –

Binario: +P�CNNWOKPKQ�GUVTWUQ�
#N/I5K�0���(22���NCTIJG\\C��0|OO��CNVG\\C�2�|OO.
Colori standard:  100 argento anodizzato E6/EV1 385 grigio finestra opaco strutturato RAL 7040 

171 bianco RAL 9016 650 antracite simile a DB 703 
172 bianco opaco strutturato RAL 9016 671 nero opaco strutturato RAL 9005

Colori RAL su richiesta

Albero di inversione: #NNWOKPKQ�GUVTWUQ�
#N/I5K�0���(2����CNDGTQ�UECPCNCVQ�TGUKUVGPVG�CNNC�VQTUKQPG�´��|OO��UVCDKNK\\C\KQPG�EQP�UWRRQTVK�CNDGTQ�HKUUK

Carrello: In plastica resistente all'usura con rotelle di scorrimento a lubrificazione permanente, ingranaggio per orientamento lamelle 
C�180���NKOKVCVQTG�FK�EQRRKC�RGT�WP�QTKGPVCOGPVQ�NCOGNNG�WPKHQTOG�G�RGT�GXKVCTG�NC�TQVC\KQPG�C�XWQVQ�FGNN	KPITCPCIIKQ.� 
Distanziatore in acciaio inossidabile prodotto su misura per una sovrapposizione uniforme delle lamelle.

Gancio di fissaggio delle 
lamelle:

In plastica resistente all'usura con molla in acciaio integrata

Tenda a lamelle: 8GFK�NC�EQNNG\KQPG�/*<��NCTIJG\\C�FK�12��Q�8�|OO��NCOGNNG�KP�VGUUWVQ.�.G�NCOGNNG�XGPIQPQ�VGUG�VTCOKVG�OQNNC�VTC�KN�DKPCTKQ�
superiore e quello inferiore. Note relative a caratteristiche speciali: idoneità al posto di lavoro con schermo, scarsa infiamma-
bilità ecc., vedi collezione, note sui tessuti.

Fissaggio: Clip di fissaggio visibile
Per il montaggio dei dispositivi di tensionamento di sicurezza vedi pagina 95.

Accessori: Non compresi nella fornitura: Supporto a parete

Sicurezza dei bambini: osservare la nota a pagina 95.

Tende tese in orizzontale Classic
Modello 05-8827�
12��OO��G�OQFGNNQ�05-8166�
8��OO�
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Larghezza lamelle: 127, 89 e 250 mm
Varianti di montaggio

Montaggio a soffitto con clip di fissaggio per tende Standard e Classic

*

4 0 mm  

25
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m
  

d i s t a n z a  d a l  mu r o
mi n .  20 mm 

d i s t a n z a  d a l  mu r o  a l  c e n t r o  b i n a r i o

½  l a r g h e z z a  l a me l l a

*  O p z i o n e :  mo t o r e  d i  mo v i me n t o

( c o n  mo t o r e
mi n .  3 0 mm)

Per le diverse clip di fissaggio 
vedi la sezione Accessori. 

Nota bene:  
larghezza del pacchetto, davanzale, 
ferramenta sporgente, maniglie della 
finestra.

Montaggio a parete con supporto per tende Standard e Classic

*

4 0 mm  

25
 m

m
  

d i s t a n z a  d a l  mu r o
mi n .  20 mm 

d i s t a n z a  d a l  mu r o  a l  c e n t r o  b i n a r i o

½  l a r g h e z z a  l a me l l a

*  O p z i o n e :  mo t o r e  d i  mo v i me n t o

( c o n  mo t o r e
mi n .  3 0 mm)

m
in

.
20

 m
m

 

Per supporti a parete di lunghezze di-
verse 
vedi la sezione Accessori.

Nota bene:  
larghezza del pacchetto, davanzale, 
ferramenta sporgente, maniglie della 
finestra.
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Montag-
gio

Larghezza lamelle: 127, 89 e 250 mm
Profilo di montaggio e varianti di montaggio

Dati tecnici profilo di montaggio per tende Standard e Classic

Descrizione: Profilo di montaggio per tenda verticale in alluminio, argento anodizzato E6/EV1 (100)  
o bianco verniciato a polveri RAL 9016 (171), lunghezza fino a max. 600 cm.

Accessori: Supporto di sospensione zincato per sistemi di sospensione disponibili in commercio, tappi argento (100) o  
bianco (171), supporto motore e clip di fissaggio (ogni 50 cm). Accessori non compresi nella fornitura.

Montaggio ad incasso 
nel controsoffitto:

Montaggio su sistemi di sospensione disponibili in commercio o con supporto a parete e clip di fissaggio, 
distanza dal muro variabile.

Per tende Standard e Classic – Montaggio a soffitto
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Per tende a comando elettrico Classic – Montaggio a soffitto
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Larghezza lamelle: 127, 89 e 250 mm
Profilo di montaggio e varianti di montaggio

Per tende Standard e Classic – Montaggio a parete
95
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m

60 m m
43

9

30

9

60 - 10 8  /  10 8 - 156 / 156- 20 4

10 8 - 156 /  156- 20 4

p r o f i l o  d i  m o n t a g g i o

c l i p  d i  b l o c c a g g i o  t r a
b i n a r i o  e  p r o f i l o

p e r  127  e  8 9  m m  l a r g h e z z a  l a m e l l a

p e r  250  m m  l a r g h e z z a  l a m e l l a

Per tende a comando elettrico Classic – Montaggio a parete

Motore elettrico in alto Motore elettrico posteriore
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10
1 

m
m

110 m m

60 m m

7 7 30

60 - 10 8  /  10 8 - 156 /  156- 20 4

10 8 - 156 /  156- 20 4

43

p r o f i l o d i  
m o n t a g g i o

c l i p d i
b l o c c a g g i o
t r a  b i n a r i o  
e p r o f i l o

m o t o r e

p e r  127  e  8 9  m m  l a r g h e z z a  l a m e l l a
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Montag-
gio

Larghezza lamelle: 127, 89 e 250 mm
Profilo di montaggio e varianti di montaggio

Sezioni in profilo e soffitto per motori elettrici per tende Classic

Motore elettrico in alto

5 0

X

7 3
9 3

3 5 0 mm

X  +  20 mm

X  +  20 mm

X

t a p p o

mo d u l o *

l u n g h e z z a  mo t o r e

l u n g h e z z a  b i n a r i o  +  5  mm

mo d u l o * *

�� ����OO�OQFWNQ�FK�EQOCPFQ�2�0|8�RGT�VGPFG�VGUG
������OO�OQFWNQ�RGT�KPVGTTWVVQTG�2�0|8
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Sezioni in profilo e soffitto per motori elettrici per tende Classic

Motore elettrico posteriore

1 1 3

X  +  20 mm

6 5

X 5 0

3 5 0 mm
7 3

9 3

X  +  20 mm

X

X

t a p p o

mo d u l o *

l u n g h e z z a  mo t o r e

l u n g h e z z a  b i n a r i o  +  5  mm

mo d u l o * *

Larghezza lamelle: 127, 89 e 250 mm
Profilo di montaggio e varianti di montaggio

�� ����OO�OQFWNQ�FK�EQOCPFQ�2�0|8�RGT�VGPFG�VGUG
������OO�OQFWNQ�RGT�KPVGTTWVVQTG�2�0|8
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Montag-
gio

Sistema a strappo per catena di comando in plastica (fornitura standard per tutte le tende) 

0GNNC�ECVGPC�FK�EQOCPFQ�UQPQ�OQPVCVG�2|UHGTG�C�UVTCRRQ�C�
una distanza 
FK��0|EO.

Attivazione del sistema a strappo 

UGEQPFQ�NC�PQTOC�UWNNC�UKEWTG\\C�FGK�DCODKPK�.

Spingere le due sfere l'una nell'altra per la chiusura.

Dispositivo di tensionamento di sicurezza per il comando con corda, catena continua e catena di co-
mando in metallo

Il dispositivo di tensionamento di sicurezza viene fornito premontato sulla corda e sulla catenella.
Attenzione: Rispettare la direzione di montaggio e la tensione della catena

1.��/QPVCIIKQ���2QUK\KQPCTG�NC�OCINKC�FK�IKWP\KQPG�PGN�TKPXKQ
e avvitare il tendicatena. 

2.��2QUK\KQPCOGPVQ�

1 .

1 .

2.

3 .

2.

3 .

4 .

4 .
V i s u a l e  p o s t e r i o r e

Dispositivi di sicurezza per i bambini
Montaggio sicurezza dei bambini
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	Dati tecnici
	Tende standard 
Modello 05-7827 (127 mm) e modello 05-7889 (89 mm)
	Tende Classic 
Modello 05-7227 (127 mm), modello 05-7289 (89 mm) e modello 05-7025 (250 mm)
	Tende Slope Classic 
Modello 05-7229 (127 mm) e modello 05-7258 (89 mm)
	Tende ad arco verticale Classic
Modello 05-7232 (127 mm) e modello 05-7285 (89 mm)
	Tende ad arco orizzontale Classic
Modello 05-7234 (127 mm), modello 05-7297 (89 mm) e modello 05-7029 (250 mm)
	Tenda tesa in verticale Classic 
Modello 05-8127 (127 mm), modello 05-8164 (89 mm) e modello 05-7027 (250 mm)
	Tende tese in orizzontale Classic 
Modello 05-8827 (127 mm) e modello 05-8166 (89 mm)




